


Техническая спецификация

Лот №1
	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники 
	Набор для гистероскопии для системы видеоэндоскопической для интравагинальных гистероскопических вмешательств

	
	Требования к комплектации
		№ 
	Наименование 
	Кол-во
	Ед. изм.

	1
	Гистероскоп со встроенным стекловолоконным световодом, FULL HD диаметр 2,9 мм, угол видения 30гр, длина 300мм, металлический, стерилизуемый
	2
	шт.

	2
	Диагностический тубус гистероскопа  диаметр 4 мм, с вращающимися краниками, длина 270 мм, металлический, стерилизуемый
	1
	шт.

	3
	Внешний операционный тубус гистероскопа диаметр 5,5мм, с вращающимися краниками,  длина 270 мм, металлический, стерилизуемый
	1
	шт.

	4
	Внутренний операционный тубус гистероскопа диаметр 4,9 мм с инструментальным каналом 7Шр., длина 270 мм, металлический, стерилизуемый
	1
	шт.

	5
	Полужесткие инструменты: градуированные ножницы размер 7Шр, длина 340 мм, с одной подвижной браншей, с промывным каналом, металлические, стерилизуемые
	1
	шт.

	6
	Полужесткие инструменты: градуированные щипцы –аллигатор  размер 7Шр, длина 340 мм, с двумя подвижными браншами, с промывным каналом, металлические, стерилизуемые
	1
	шт.

	7
	Полужесткие инструменты: градуированные биопсийные щипцы размер 7Шр, длина 340 мм, с двумя подвижными браншами, с промывным каналом, металлические, стерилизуемые
	1
	шт.





	4
	Другое
	Гарантийное сервисное обслуживание МИ не менее 12 месяцев. 

	
5
	Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)
	DDP КГП «Областная клиническая больница»
[bookmark: _GoBack]управления здравоохранения Карагандинской области


	
6
	Срок поставки МТ и место дислокации
	15 календарных дней
Адрес: г.Караганда, пр.Н.Назарбаева 10А


Лот №2

	№ п/п
	Наименование закупаемых товаров и краткая характеристика

	1
	Отсасыватель хирургический 
Корпус аппарата выполнен из металла, а емкости - из стекла. На крышке одной из 2-х банок-сборников размещен поплавок, который предотвращает, перелив жидкости. В комплектацию дополнительно входит металлический наконечник, необходимый при проведении полостных операций. Для удобства перемещения аспиратор оснащен удобной ручкой и маневренными колесами.
Технические характеристики
Производительность
20 л/мин
Размер (± 5%)
360*320*480/730 мм
Потребляемая мощность
90 ВА
Объем банки-сборника
2500 мл
Диапазон отрицательного давления
20-90 кПа
Шум, не более
60 дБ
Электропитание
220 В/50 Гц
Цикл работы
30/15 мин
Размер
360 мм x 730 мм x 320 мм
Гарантийное сервисное обслуживание не менее 12 месяцев















Лот №3

	1
	Отсасыватель хирургический электрический 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Транспортные характеристики	
Габариты в упаковке	350 х 265 х 285 мм	
Транспортные характеристики (ед)	
Вес нетто (ед)	4,4 кг	
Вес брутто (ед)	5,5 кг	
Прочие:
Высота (± 5%) 285 мм	
Длина (± 5%) 280 мм	
Материал корпуса Пластик	
Ширина (± 5%)	196 мм	
Тип насоса Электрический	
Атмосферное давление нормального рабочего состояния 0,086-0,106 Мпа
Влажность нормального рабочего состояния	не более 80%	
Время непрерывной работы 30 минут	
Время перерыва между циклами 15 минут
Диапазон отрицательного давления	20-75 кПа
Количество банок-сборников	1 шт.	
Максимальный вакуум не менее 75 кПа
Наличие воздушного фильтра	-Да	
Наличие клапана для защиты от переполнения-Да
Напряжение сети (± 10%) 220±22 В	
Объем банки-сборника 1000 мл	
Оснащение Отсасыватель (без сменных и запасных частей), банка-сборник, катетер для детей (F8), катетер для взрослых (F12), трубка аспирационная 2м, 2-е соединительные трубки 0,05 м, крышка для банки, 2 бактериальных воздушных фильтра, устройство поплавковое, 2 плавких предохранителя RF1,5A (Ш5 х 20 мм, для эл. сети AC220-230В), паспорт
Потребляемая мощность (± 5%) 
не более 44 ВА	
Производительность 18 л/мин	
Ручки для переноски-Да	
Средняя наработка на отказ не менее 2000 ч 
Температура нормального рабочего состояния
от +5 до +40°C	
Тип отсасывателя Переносной
Частота сети (± 5%) 50 Гц	
Шум, не более	не более 65 Дб
Гарантийное сервисное обслуживание не менее 12 месяцев





Лот №4
	1
	Отсасыватель хирургический электрический
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Транспортные характеристики	
Габариты в упаковке	350 х 265 х 285 мм	
Транспортные характеристики (ед)	
Вес нетто (ед)	4,4 кг	
Вес брутто (ед)	5,5 кг	
Прочие:
Высота (± 5%) 285 мм	
Длина (± 5%) 280 мм	
Материал корпуса Пластик	
Ширина (± 5%)	196 мм		
Тип насоса Электрический	
Атмосферное давление нормального рабочего состояния 0,086-0,106 Мпа
Влажность нормального рабочего состояния	не более 80%	
Время непрерывной работы 30 минут	
Время перерыва между циклами 15 минут	
Диапазон отрицательного давления 20-75 кПа
Количество банок-сборников	1 шт.	
Максимальный вакуум не менее 75 кПа	
Наличие воздушного фильтра	-Да	
Наличие клапана для защиты от переполнения-Да
Напряжение сети (± 10%) 220±22 В	
Объем банки-сборника 1000 мл	
Оснащение Отсасыватель (без сменных и запасных частей), банка-сборник, катетер для детей (F8), трубка аспирационная 2м, 2-е соединительные трубки 0,05 м, крышка для банки, 2 бактериальных воздушных фильтра, устройство поплавковое, 2 плавких предохранителя RF1,5A (Ш5 х 20 мм, для эл. сети AC220-230В), паспорт	
Потребляемая мощность (± 5%) не более 44 ВА
Производительность 15 л/мин	
Ручки для переноски-Да	
Средняя наработка на отказ не менее 2000 ч	
Температура нормального рабочего состояния 
от +5 до +40°C	
Тип отсасывателя Переносной	
Частота сети (± 5%) 50 Гц	
Шум, не более	не более 65 Дб
Гарантийное сервисное обслуживание не менее 12 месяцев






