Приложение № 2
 к тендерной документации
Техническая спецификация

Лот №1

	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ)
	Телекардиограф мобильный

	3
	Требования к комплектации
	№
п/п
	Наименование
комплектующего к
МИ (в соответствии
с государственным
реестром МИ)
	 Модель/марка, каталожный номер,
краткая техническая характеристика
комплектующего к МИ
	Требуемое количество
(с указанием единицы измерения)

	
	
	Основные комплектующие

	
	
	1
	Телекардиограф  
	Предназначен для синхронной регистрации  электрокардиограммы (ЭКГ) пациента в 12-ти общепринятых отведениях (I, II, и III - стандартные, aVR, aVL и aVF - усиленные по Гольдбергеру,  с V1 по V6 - грудные по Вильсону). Функцию телеметрии ЭКГ обеспечивает программное обеспечение «Sapa TeleMed» «облачного» сервера, размещенного на платформе АО «Казателеком». Два разработанных ТОО «Сапа Телемед» клиентских приложения на ОС Windows и Android обеспечивают универсальность телекардиографа, расширяют спектр выбора гаджетов. Один комплект телекардиографа позволяет работать стационарно на ПК и мобильно, на дому у пациента, на выезде, с планшетом/смартфоном.
Проведена глубокая интеграция ПО «Сапа  Телемед» с КМИС «ДамуМед». Это обеспечивает автоматическое попадание результата ЭКГ-исследования с графиком ЭКГ, цифровыми значениями параметров, с заключением врача с указанием его ФИО, в Электронный паспорт здоровья, без ручного ввода.На ИИН пациента сохраняются все его ЭКГ.
Телекардиограф укомплектован съемными стандартными электродами и кабелем пациента, что позволяет заменить их в случае неисправности, использовать электроды с других моделей электрокардиографов, не вскрывая и не ремонтируя весь кардиограф. 
Телекардиограф работает с программным обеспечением как по интернету, так и в локальном режиме без интернета. 
3 режима продолжительности записи ЭКГ: 10 секунд, 20 секунд и 60 секунд 
Телекардиограф может регистрировать любое количество ЭКГ при отсутствии интернета с моментальным (1-3 секунды) получением автоматического подсчета всех параметров ЭКГ, автоматического заключения ЭКГ, которое можно рассматривать как предварительное и нельзя сохранить без подписи врача.
Право составления и сохранения заключения ЭКГ предоставлено авторизованному в системе сертифицированному врачу с указанием его ФИО. Заключение ЭКГ, подписанное врачом, имеет юридическую силу и может быть внесено вместе с графиком ЭКГ в медицинскую карту пациента, медицинскую информационную систему, электронный паспорт здоровья. 
 В целях обеспечения прав пациента и конфиденциальности личной медицинской информации пациента в телекардиографе обеспечено:
1.Соблюдение требования информационной безопасности подтверждено сертификатом аккредитации ГТС на ИБ.
2.ЭКГ, записанные на телекардиограф, сохраненные в электронном варианте, не могут быть удалены, скорректированы, с целью защиты прав пациента
Технические характеристики: 
Технические характеристики устройства:
1. Частота дискретизации входного непрерывного сигнала – 500 Гц; 
2. Число разрядов аналого-цифрового преобразователя – 24; 
3. Полное входное сопротивление на частоте 10 Гц – не менее 500 МОм; 
4. Коэффициент ослабления синфазных сигналов – не менее 200000; 
5. Уровень внутренних шумов, приведенных ко входу – не более 1 мкВ; 
6. Разрешающая способность (цена младшего разряда) - 0,1 мкВ 
7. Диапазон входных сигналов - 0,001 – 50 мВ; 
8. Дрейф базовой линии не более 0,5мВ; 
9. Постоянный ток в цепи пациента – не более 0,01 мкА; 
10. Максимальная синфазная постоянная составляющая до 0,3 В; 
11. Коэффициент взаимовлияния между каналами на частоте 50Гц – не более 0,01%; 
12. Частотный диапазон 0...200 Гц;
13. Неравномерность амплитудно-частотной характеристики в диапазонах частот 0,1...100 Гц не более 1%; 
14. Связь с компьютером – по беспроводному каналу связи BLUETOOTH V4.2 Compliant-V2.0EDR и USB 2.0 – HID и USB 2.0 – MSD; 
15. Объем хранимой информации -  в соответствии со стандартом FAT32;
16. Источник питания – встроенная аккумуляторная батарея;
17. Зарядка встроенного аккумулятора по интерфейсу USB;
18. Масса с элементами питания – не более 135 грамм.
19. Габаритные размеры (см) не более 10*6*3
СТ РКс ДМС 83,78%, ИСО 13 485, Реестр доверенной продукции. Патент. 
	1 шт

	
	
	2
	Кабель пациента  
	Кабель пациента  на 10 штекеров  (диаметр 4 мм). Кабели пациентов предназначаются для передачи электрических импульсов от электродов к электрокардиографам. Рассчитаны до 10 электродов. 4 электрода подключаются к конечностям человека с помощью прищепок, еще 6 – к грудной клетке с помощью присосок. Согласно стандарту, каждый из этих 10 электродов имеет свой цвет и маркировку.
Разработаны для уменьшения электрических помех из-за токов утечки, существующих в окружающей среде и приводящих к нарушениям при записи ЭКГ. ЭКГ-кабель с 10 проводами оборудован специальными коннекторами, чтобы использоваться с различными типами электрокардиографов. Совместимость с устройствами снятия кардиограммы может быть найдена в листе данных, включенном в упаковку.
	1 шт

	
	
	3
	Комплект многоразовых электродов ЭКГ 
	Комплект многоразовых электродов ЭКГ -10 шт (4 электрода на конечности в виде клипс, 6 грудных электродов-вакуумных присосок).
Электроды для грудных отведений с неметаллическим контактом, покрытым Ag/AgCl. Благодаря диаметру 24 мм электроды предоставляют лучшее крепление с поверхностью, чем традиционные электроды для грудных отведений. Электроды полностью изолированы с чашечкой. Данный многоразовый грудной присасывающийся электрод для ЭКГ (электрод-«присоска» диаметром 24мм с винтом и зажимом) предназначен для снятия электрокардиограммы у взрослых пациентов практически на любых типах электрокардиографов .С помощью электродов для ЭКГ записываются данные о сердечной активности. Прикрепляясь к коже пациента, они создают контур, состоящий из кардиографа – прибора, фиксирующего информацию о деятельности сердца, и тела человека, являющегося источником электрических биосигналов. Далее эти сведения фиксируются специальным датчиком, встроенным в аппарат, распечатывается соответствующий график. Кроме того, практически все современные кардиографы позволяют передавать ЭКГ через интернет. Достоверность кардиоисследования напрямую зависит от качества и соблюдения правил эксплуатации электродов. 
Особые требования выдвигаются к покрытию электрода. Вещество должно быть хорошим проводником и не вызывать аллергических реакций при соприкосновении с кожей. Оптимальные свойства показывают проводники с хлорсеребряным нанесением, выполненным путём электролиза. Также распространены угольные электроды. Обычный комплект электродов ЭКГ включает шесть круглых электродов различного диаметра контактной части с баллоном-грушей, зажимом и винтом для надёжного присоединения к телу пациента и четыре «прищепки» - клеммы для снятия сигналов с рук и ног. Электроды для ЭКГ на конечности (Ag/AgCl) с винтом и зажимом 
Комплект 4 шт. Длина 140 мм Под штекер 3/4 м
Электрод присоска для ЭКГ (для взрослых) универсальный диаметром 24мм. Применяется для снятия электрокардиограмм. Электрод грудной для ЭКГ. Для взрослых.Материал покрытия токосъемной поверхности: Ag/AgCl. Цвет груши: синий. Тип коннектора: Универсальный коннектор для подсоеденения ЭКГ проводов с окончанием "штырь/banana 3-4мм" и "кнопка/press-stud".     Теги: присоска электрод, электроды +для экг присоски, грудной электрод присоска, электроды +для экг присоски, грудные электроды +для экг, экг электрод груша грудной +для взрослых, электроды грудные +для экг многоразовые. Ургентные случаи проведения диагностики предполагают использование именно многоразовых изделий, так как специально подготовить кожные покровы в таких ситуациях не всегда возможно.          А многоразовый грудной электрод требует лишь предварительного смачивания и точной установки. Также тучные пациенты нуждаются в индивидуальном подборе электродов, для получения максимально точной картинки своего состояния. 
	1 компл

	
	
	4
	Встроенный аккумулятор 
	Встроенный аккумулятор типа 3,7 V, 2000 А встроенные, подзаряжаются от сети 220V посредством USB кабеля. В рабочем состоянии, когда устройство подключено с КП, планшету, питание осуществляется от этих гаджетов. На устройстве есть индикация уровня заряда аккумуляторной батареи в процентном выражении. С целью предотвращения полной разрядке аккумулятора, установен мин 15% ограничитель, при котором происходит предупреждение пользователя красным мигающим светодиодом на пленочной панели управления телекардиографа  
	1 шт

	
	
	5
	Зарядное устройство с USB -разъемом
	USB –шнур синхронизирует и дает заряд аккумулятора на устройства. Длина кабеля 2 м рабочие напрежения 4.8-5.5В. скорость передачи данных до 480 Мбит/сек. Материал PVC. Совместимость устройство с разьемом micro USB. 
	1 шт

	
	
	6
	Планшет
	Техническая спецификация и характеристики планшета, входящих в комплектацию телекардиографа, зависит от выбора заказчика, на операционной системе Windows с 3G (сим-карты) или на ОС Аndroid. Выбор модели осуществляется и с учетом веса и прочности корпуса, устойчивости к обработке дезинфицированными средствами, ударопрочной. На планшет  устанавливается программное обеспечение  «Сапа Телемед», на сим-карту загружается месячный тариф сотовой связи, который впоследствии централизованно пополняется продавцом аппарата. Дополнительно планшеты зачехляются в ударо- защитные чехлы.
	1 шт

	
	
	7
	Руководство по эксплуатации 
	Паспорт телекардиографа, Гарантийный талон, Руководство по эксплуатации на каз. и рус языках,Сертификат поверки кардиографа
	1 шт

	
	
	8
	Зарядное устройство для планшета
	Сетевое зарядное устройство предназначено для зарядки совместимых  устройств.  В режиме быстрой зарядки аккумулятор устройства можно зарядить до 50% от полной емкости всего за полчаса (время может меняться в зависимости от условий зарядки и заряжаемого устройства). Кабель USB типа C для зарядки и передачи данных в комплекте.
	1 шт

	
	
	9
	Гель
	Гель является универсальным, поэтому используется для регистрации ЭКГ. Гель для ЭКГ не растекается по поверхности и не высыхает при проведении процедуры, наносится равномерно на электроды перед фиксацией их на тело. Вязкость: 8,0-11,0 Па×c (скорость сдвига (16,8±0,3)× с-1); 15,0-21,0 Па×с (скорость сдвига 7,5±0,05 с-1), pH: 6,8 - 7,0.Содержит: карбомер, глицерин, хлористый калий. Срок хранения: 3 года
	1 шт

	
	
	10
	Сумка-укладка
	Брендовая «Сапа Телемед» в виде дипломата, моющаяся ткань «жатка», стойкая к дезинфицированным средствам, температурным перепадам
	1 шт

	4
	Требования к условиям эксплуатации
	условия эксплуатации: температура: от +10 до +35 градусов С; 
влажность  воздуха до 80% 

	5
	Условия осуществления поставки МИ
	DDP КГП «Областная клиническая больница»
управления здравоохранения Карагандинской области

	6
	Срок поставки МИ и место дислокации 
	45 календарных дней с момента заключения договора.
Адрес: г.Караганда, ул.Ерубаева 41/43

	7
	Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ поставщиком, его сервисными центрами в РК либо с привлечением третьих компетентных лиц
	Гарантийное сервисное обслуживание МИ  37 месяцев. 
Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.
Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: 
- замену отработавших ресурс составных частей;
- замене или восстановлении отдельных частей МТ;
- настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.;
- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;
- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);
- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий.













Лот №2

	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ)
	Телекардиограф стационарный

	3
	Требования к комплектации
	№
п/п
	Наименование
комплектующего к
МИ (в соответствии
с государственным
реестром МИ)
	 Модель/марка, каталожный номер,
краткая техническая характеристика
комплектующего к МИ
	Требуемое количество
(с указанием единицы измерения)

	
	
	Основные комплектующие

	
	
	1
	Телекардиограф  
	Предназначен для синхронной регистрации  электрокардиограммы (ЭКГ) пациента в 12-ти общепринятых отведениях (I, II, и III - стандартные, aVR, aVL и aVF - усиленные по Гольдбергеру,  с V1 по V6 - грудные по Вильсону). 
Функцию телеметрии ЭКГ обеспечивает программное обеспечение «Sapa TeleMed» «облачного» сервера с клиентскими приложениями на  ОС «Windows» и «Android».
 Стационарный  комплект телекардиографа позволяет работать с  персонального компьютера/ноутбука с передачей ЭКГ-данных по USB. Распечатать ЭКГ можно на любом принтере в сети на бумаге формата А4. 
Проведена глубокая интеграция ПО «Сапа  Телемед» с КМИС «ДамуМед». Это обеспечивает автоматическое попадание результата ЭКГ-исследования с графиком ЭКГ, цифровыми значениями параметров, с заключением врача с указанием его ФИО, в Электронный паспорт здоровья, без ручного ввода.На ИИН пациента сохраняются все его ЭКГ.
Телекардиограф укомплектован съемными стандартными электродами и кабелем пациента, что позволяет заменить их в случае неисправности, использовать электроды с других моделей электрокардиографов, не вскрывая и не ремонтируя весь кардиограф. 
Телекардиограф работает с программным обеспечением как по интернету, так и в локальном режиме без интернета. 
3 режима продолжительности записи ЭКГ: 10 секунд, 20 секунд и 60 секунд 
Телекардиограф может регистрировать любое количество ЭКГ при отсутствии интернета с моментальным (1-3 секунды) получением автоматического подсчета всех параметров ЭКГ, автоматического заключения ЭКГ, которое можно рассматривать как предварительное и нельзя сохранить без подписи врача.
Право составления и сохранения заключения ЭКГ предоставлено авторизованному в системе сертифицированному врачу с указанием его ФИО. Заключение ЭКГ, подписанное врачом, имеет юридическую силу и может быть внесено вместе с графиком ЭКГ в медицинскую карту пациента, медицинскую информационную систему, электронный паспорт здоровья. 
 В целях обеспечения прав пациента и конфиденциальности личной медицинской информации пациента в телекардиографе обеспечено:
1.Соблюдение требования информационной безопасности подтверждено сертификатом аккредитации ГТС на ИБ.
2.ЭКГ, записанные на телекардиограф, сохраненные в электронном варианте, не могут быть удалены, скорректированы, с целью защиты прав пациента
Технические характеристики: 
Технические характеристики устройства:
20. Частота дискретизации входного непрерывного сигнала – 500 Гц; 
21. Число разрядов аналого-цифрового преобразователя – 24; 
22. Полное входное сопротивление на частоте 10 Гц – не менее 500 МОм; 
23. Коэффициент ослабления синфазных сигналов – не менее 200000; 
24. Уровень внутренних шумов, приведенных ко входу – не более 1 мкВ; 
25. Разрешающая способность (цена младшего разряда) - 0,1 мкВ 
26. Диапазон входных сигналов - 0,001 – 50 мВ; 
27. Дрейф базовой линии не более 0,5мВ; 
28. Постоянный ток в цепи пациента – не более 0,01 мкА; 
29. Максимальная синфазная постоянная составляющая до 0,3 В; 
30. Коэффициент взаимовлияния между каналами на частоте 50Гц – не более 0,01%; 
31. Частотный диапазон 0...200 Гц;
32. Неравномерность амплитудно-частотной характеристики в диапазонах частот 0,1...100 Гц не более 1%; 
33. Связь с компьютером – по беспроводному каналу связи BLUETOOTH V4.2 Compliant-V2.0EDR и USB 2.0 – HID и USB 2.0 – MSD; 
34. Объем хранимой информации -  в соответствии со стандартом FAT32;
35. Источник питания – встроенная аккумуляторная батарея;
36. Зарядка встроенного аккумулятора по интерфейсу USB;
37. Масса с элементами питания – не более 135 грамм.
38. Габаритные размеры (см) не более 10*6*3
СТ РКс ДМС 83,78%, ИСО 13 485, Реестр доверенной продукции. Патент. 
	1 шт

	
	
	2
	Кабель пациента  
	Кабель пациента  на 10 штекеров  (диаметр 4 мм). Кабели пациентов предназначаются для передачи электрических импульсов от электродов к электрокардиографам. Рассчитаны до 10 электродов. 4 электрода подключаются к конечностям человека с помощью прищепок, еще 6 – к грудной клетке с помощью присосок. Согласно стандарту, каждый из этих 10 электродов имеет свой цвет и маркировку.
Разработаны для уменьшения электрических помех из-за токов утечки, существующих в окружающей среде и приводящих к нарушениям при записи ЭКГ. ЭКГ-кабель с 10 проводами оборудован специальными коннекторами, чтобы использоваться с различными типами электрокардиографов. Совместимость с устройствами снятия кардиограммы может быть найдена в листе данных, включенном в упаковку.
	1 шт

	
	
	3
	Комплект многоразовых электродов ЭКГ 
	Комплект многоразовых электродов ЭКГ -10 шт (4 электрода на конечности в виде клипс, 6 грудных электродов-вакуумных присосок).
Электроды для грудных отведений с неметаллическим контактом, покрытым Ag/AgCl. Благодаря диаметру 24 мм электроды предоставляют лучшее крепление с поверхностью, чем традиционные электроды для грудных отведений. Электроды полностью изолированы с чашечкой. Данный многоразовый грудной присасывающийся электрод для ЭКГ (электрод-«присоска» диаметром 24мм с винтом и зажимом) предназначен для снятия электрокардиограммы у взрослых пациентов практически на любых типах электрокардиографов .С помощью электродов для ЭКГ записываются данные о сердечной активности. Прикрепляясь к коже пациента, они создают контур, состоящий из кардиографа – прибора, фиксирующего информацию о деятельности сердца, и тела человека, являющегося источником электрических биосигналов. Далее эти сведения фиксируются специальным датчиком, встроенным в аппарат, распечатывается соответствующий график. Кроме того, практически все современные кардиографы позволяют передавать ЭКГ через интернет. Достоверность кардиоисследования напрямую зависит от качества и соблюдения правил эксплуатации электродов. 
Особые требования выдвигаются к покрытию электрода. Вещество должно быть хорошим проводником и не вызывать аллергических реакций при соприкосновении с кожей. Оптимальные свойства показывают проводники с хлорсеребряным нанесением, выполненным путём электролиза. Также распространены угольные электроды. Обычный комплект электродов ЭКГ включает шесть круглых электродов различного диаметра контактной части с баллоном-грушей, зажимом и винтом для надёжного присоединения к телу пациента и четыре «прищепки» - клеммы для снятия сигналов с рук и ног. Электроды для ЭКГ на конечности (Ag/AgCl) с винтом и зажимом 
Комплект 4 шт. Длина 140 мм Под штекер 3/4 м
Электрод присоска для ЭКГ (для взрослых) универсальный диаметром 24мм. Применяется для снятия электрокардиограмм. Электрод грудной для ЭКГ. Для взрослых.Материал покрытия токосъемной поверхности: Ag/AgCl. Цвет груши: синий. Тип коннектора: Универсальный коннектор для подсоеденения ЭКГ проводов с окончанием "штырь/banana 3-4мм" и "кнопка/press-stud".     Теги: присоска электрод, электроды +для экг присоски, грудной электрод присоска, электроды +для экг присоски, грудные электроды +для экг, экг электрод груша грудной +для взрослых, электроды грудные +для экг многоразовые. Ургентные случаи проведения диагностики предполагают использование именно многоразовых изделий, так как специально подготовить кожные покровы в таких ситуациях не всегда возможно.          А многоразовый грудной электрод требует лишь предварительного смачивания и точной установки. Также тучные пациенты нуждаются в индивидуальном подборе электродов, для получения максимально точной картинки своего состояния. 
	1 компл

	
	
	4
	Встроенный аккумулятор 
	Встроенный аккумулятор типа 3,7 V, 2000 А встроенные, подзаряжаются от сети 220V посредством USB кабеля. В рабочем состоянии, когда устройство подключено с КП, планшету, питание осуществляется от этих гаджетов. На устройстве есть индикация уровня заряда аккумуляторной батареи в процентном выражении. С целью предотвращения полной разрядке аккумулятора, установен мин 15% ограничитель, при котором происходит предупреждение пользователя красным мигающим светодиодом на пленочной панели управления телекардиографа  
	1 шт

	
	
	5
	Зарядное устройство с USB -разъемом
	USB –шнур синхронизирует и дает заряд аккумулятора на устройства. Длина кабеля 2 м рабочие напрежения 4.8-5.5В. скорость передачи данных до 480 Мбит/сек. Материал PVC. Совместимость устройство с разьемом micro USB. 
	1 шт

	
	
	6
	Руководство по эксплуатации 
	Паспорт телекардиографа, Гарантийный талон, Руководство по эксплуатации на каз. и рус языках,Сертификат поверки кардиографа
	1 шт

	
	
	7
	Гель
	Гель является универсальным, поэтому используется для регистрации ЭКГ. Гель для ЭКГ не растекается по поверхности и не высыхает при проведении процедуры, наносится равномерно на электроды перед фиксацией их на тело. Вязкость: 8,0-11,0 Па×c (скорость сдвига (16,8±0,3)× с-1); 15,0-21,0 Па×с (скорость сдвига 7,5±0,05 с-1), pH: 6,8 - 7,0.Содержит: карбомер, глицерин, хлористый калий. Срок хранения: 3 года
	1 шт

	
	
	8
	Сумка-укладка
	Брендовая «Сапа Телемед» в виде дипломата, моющаяся ткань «жатка», стойкая к дезинфицированным средствам, температурным перепадам
	1 шт

	4
	Требования к условиям эксплуатации
	условия эксплуатации: температура: от +10 до +35 градусов С; 
влажность  воздуха до 80% 

	5
	Условия осуществления поставки МИ
	DDP КГП «Областная клиническая больница»
управления здравоохранения Карагандинской области

	6
	Срок поставки МИ и место дислокации 
	45 календарных дней с момента заключения договора.
Адрес: г.Караганда, ул.Ерубаева 41/43

	7
	Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ поставщиком, его сервисными центрами в РК либо с привлечением третьих компетентных лиц
	Гарантийное сервисное обслуживание МИ  37 месяцев. 
Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.
Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: 
- замену отработавших ресурс составных частей;
- замене или восстановлении отдельных частей МТ;
- настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.;
- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;
- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);
- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий




Лот №3
	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ)
	Прибор низкочастотной электротерапии 

	2
	Наименование МТ, относящейся к средствам измерения
	

	3
	Требования к комплектации
	№
п/п
	Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ)
	Техническая характеристика комплектующего к МТ
	Требуемое количество
(с указанием единицы измерения)

	
	
	Основные комплектующие

	
	
	
	Прибор низкочастотной электротерапии Радиус модель Радиус-01 ФТ
	                   Назначение:
Портативный одноканальный физиотерапевтический аппарат предназначен для лечения различных заболеваний методом электротерапии токами низкой частоты и выгодно сочетает в себе функции для:
Сочетает в себе функции:
– расширенная амплипульстерапия – синусоидальные модулированные токи (СМТ) в наборе;
– электростимуляция – режим работы Стимул в наборе (СМТ);
– диадинамотерапия  – диадинамические токи (ДДТ) в наборе;
– гальванизация и лекарственный электрофорез – гальванические токи (ГТ) в наборе;
– транскраниальная микрополяризация – режим работы МКП в наборе (ГТ);
– гальванический прерывистый ток – режим работы ГПТ в наборе (ГТ);
– электросонтерапия (Эсон) – в наборе транскраниальные токи (ТТ);
– транскраниальная аналгезия (ТЭА) – в наборе (ТТ);
– транскраниальная электростимуляция (ТЭС) – в наборе (ТТ);
– флюктуоризация  – флюктуирующие токи (ФТ) в наборе. 
Применение
Физиотерапевтический аппарат может успешно использоваться в лечебно-профилактических и санаторных учреждениях, в спортивной медицине, в частной медицинской практике, в стоматологическом кабинете или косметическом салоне, а также для лечения тяжелых больных на дому.
Особенности:
•	Обширный набор генерируемых видов токов: от широко применяемых гальванических, диадинамических, синусоидальных модулированных, до флюктуирующих и прямоугольных (для транскраниальных процедур).
•	Предназначены для обслуживания одного пациента, одного поля воздействия.
•	Время установления рабочего режима: не более 1 мин.
•	Отображение информации о параметрах токов и ходе процедуры на ЖК-дисплее.
•	Звуковые оповещения событий.
•	Автоматический таймер от 0,5 до 60 мин с шагом 0,5 мин и звуковым сигналом.
•	В целях безопасности процедуры, сила тока пациента может быть ограничена в пределах от 1 до 80 мА, с шагом 1 мА.
•	Плавная установка силы тока пациента эргономичной ручкой регулятора в пределах от 0,0 мА до установленного безопасного предела тока пациента.
•	Автоматическое завершение процедуры с плавным уменьшением тока пациента до нуля:
o	– при превышении установленного безопасного предела тока пациента;

o	– после окончания процедуры по команде таймера.

•	Автоматическая установка регулятора тока в нулевое положение после окончания процедуры;
•	Автоматическое сохранение установленных параметров тока и процедуры.
•	Возможность изменения полярности тока пациента.
•	Группа воспринимаемых механических воздействий: переносной.
•	Корпус прибора изготовлен из ударопрочных пластиков, его поверхности устойчивы к дезинфекции.
•	Степень защиты корпуса – IP 20.
•	Прибор является изделием многократного применения, кратковременного контакта, контактирующим с поверхностью тела человека.
•	Время непрерывной работы, не менее 8 часов.
Технические характеристики: 
•	Потребляемая мощность: 30 Вт;
•	Электробезопасность прибора (класс защиты): II.
•	Тип защиты: BF, и для него не требуется защитное заземление.
•	Класс возможных последствий отказа: А.
•	Габаритные размеры: 275х190х90 мм;
•	Масса аппарата: 2,5 кг;
•	Ток пациента	до: 80мА;
•	Количество каналов: 1.
•	Диапазон регулирования несущих частот колебаний: (2-10) кГц ±10%, с шагом 1 кГц.
•	Диапазон регулирования частот модуляции: (1-150) Гц ±10%, с шагом 1 Гц.
•	Диапазон регулирования глубины амплитудной модуляции: (0-125) %, с шагом 25%.
•	Дисплей:  Алфавитно-цифровой
                                     
	1 шт.

	
	
	Дополнительные комплектующие

	
	
	1
	Кабель пациента № 1
	Масса, не более			       0,1 кг
Длина, не более 		           	     1800 мм
	1

	
	
	2
	Кабель пациента № 4
	Масса,  не более			       0,2 кг
Длина, не более 		           	     1800 мм
	1

	
	
	3
	Назологический электродный трафарет № 3
	Нозологический электродный трафарет №3 выполнен из силикона. Электроды выполнены в виде  силиконовых токопроводящих пластин, вставляемых в гидрофильные карманы из вискозы. Гидрофильные карманы с электродами внутри размещаются соответственно на лобную или глазничную часть головы пациента и на сосцевидные отростки за ушами. «Масочный» провод через разъем соединяется с кабелем пациента и непосредственно подключается к прибору. Масса,  не более  0,2 кг
	1

	
	
	Расходные материалы и изнашиваемые узлы:

	
	
	1
	Электрод фланелевый
	Электроды фланелевые токопроводящие прямоугольные предназначены для проведения процедур электротерапии, во время проведения процедуры размещаются на теле пациента и обеспечивают равномерное распределение по поверхности контакта тока, поступающего от прибора к телу пациента.
	4  шт.

	4
	Требования к условиям эксплуатации
	Напряжение питания:  207-253 В;

	5
	Условия осуществления поставки МТ 
(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2000)
	КГП «Областная клиническая больница»
управления здравоохранения Карагандинской области

	6
	Срок поставки МТ и место дислокации 
	15 календарных дней
Адрес: г. Караганда, ул.Ерубаева 41-43

	7
	Условия гарантийного и постгарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 24 месяцев.
Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: 
- замену отработавших ресурс составных частей;
- замене или восстановлении отдельных частей МТ;
- настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.;
- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;
- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);
- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий













Лот №4

	№
п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники
(в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны)
	Электрокардиограф переносной  из комплекса аппаратно-программного  для проведения исследований функциональной диагностики. 

	2
	Требования к комплектации
	.
№ п/п
	Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий)
	[bookmark: _GoBack]Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике
	Требуемое количество
(с указанием единицы измерения)

	
	
	Основные комплектующие

	
	
	1.
	Электрокардиограф переносной 
	Электрокардиограф, обеспечивающий регистрацию, отображение на экране, распечатку  на термобумаге, запись в память кривых ЭКГ и автоматический анализ. 
Наличие сертификата об утверждении типа средств измерений.
Наличие регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения и социального развития Республики Казахстан.
По электробезопасности относится к изделиям класса II тип ВF.
Класс в зависимости от потенциального риска применения – 2б.

Электрокардиограф является переносным устройством и предназначен для регистрации сигнала ЭКГ в полевых условиях.
Формирует измерительный канал ЭКГ. 
Работа кардиостимулятора не оказывает отрицательного влияния на функционирование электрокардиографа переносного.
Обеспечивает регистрацию и распечатку на встроенном принтере сигнала ЭКГ. 
Оснащен графическим экраном для контроля наложения электродов. 
Поддержка альтернативных систем отведений ЭКГ: Кабрера, Нэб, Франк, Слапак.

Масштаб регистрации сигналов на бумажном носителе для ЭКГК:
- по напряжению (приведенная чувствительность): 10; 20 мм/мВ;
- по интервалам времени (приведенная скорость развертки): 25; 50 мм/с;
Усиление: 2.5, 5, 10, 20, 40 мм/мВ;
Частота регистрируемого сигнала: 0,05-125,0 Гц;
Частота дискретизации сигнала: не менее 500 Гц;
Наличие встроенного цветного сенсорного дисплея;
Управление работой  электрокардиографа непосредственно с сенсорного экрана.

Размер ЖК экрана: не менее 70 х 52 мм;
Разрешение ЖК экрана: не менее 320 х 240 пкс;	
Возможность  просмотра на экране в реальном времени 12-ти отведений ЭКГ одновременно;	 
Запись в память синхронно снятых отведений для последующего анализа: не менее 12 шт;
Наличие автоматического контроля наложения электродов с цветовой индикацией отсутствия контакта на экране прибора.
Регистрация ритма по одному отведению.
Длительность регистрации ритма по одному отведению: не менее 40 секунд. 
Автоматическая запись ритма при обнаружении эпизода аритмии
Построение ритмограммы, гистограммы. Расчет параметров ритмограммы.
Автоматическая запись и распечатка ЭКГ через каждые 1, 5 или 10 минут по встроенному таймеру.
Диапазон входных напряжений: от 0,03 до 5,0 мВ.
Пределы допускаемой относительной погрешности измерения напряжения в диапазонах:
- от 0,1 до 0,5 мВ включительно: не более, чем от –15 до +15%;
- свыше 0,5 до 5,0 мВ: не более, чем от –7 до +7%.
Коэффициент подавления режекторного фильтра 50 Гц: не менее 20 дБ.
Переходный шум режекторного фильтра (50Гц): не более 25 мкВ.
Коэффициент ослабления синфазных сигналов: не менее 100 дБ.
Входной импеданс: не менее 5 МОм.
Доступные режимы длительности записи ЭКГ: 4, 8, 10 сек.
Длительность регистрации 12 отведений  ЭКГ: не менее 8 секунд.
Наличие звуковой индикации R зубца в процессе регистрации ЭКГ.	
Автоматический расчет и отображение ЧСС в процессе регистрации и просмотра ЭКГ.	
Выделение ИВР, отображение соответствующих стимулов на экране прибора при  печати.	
Автоматическая регистрация ЭКГ при обнаружении аритмий. Сохранение в архив,  печать и передача записи ЭКГ с аритмией. Анализ Аритмий.	
Анализ ЭКГ с  автоматическим расчетом основных параметров, вывод этих данных в  табличном виде на экран и на печать.	
Автоматическое формирование  синдромального заключения ЭКГ с выводом на экран и печать.	
Формирование расширенного автоматического заключения о возможности проведения тромболитической терапии.	
Автоматический расчет ЭКГ признаков необходимых для оценки возможности проведения тромболитической терапии.	
Ввод данных анамнеза пациента с использованием последовательных диалоговых окон, для оценки противопоказаний  применения тромболитиков.	
Хранение в памяти прибора и распечатка  протокола оценки возможности проведения тромболитической терапии.
В процессе автоматической обработки ЭКГ амплитуды зубцов Р, QRS, SТ и Т определяются отдельно для каждого отведения и для каждого комплекса без учета глобальной длительности	
Возможность длительного мониторирования  с выводом на экран выбранного отведения ЭКГ.	
Количество исследований 12 канальной ЭКГ в энергонезависимой памяти прибора: не менее 100 исследований. 
Возможность передачи ЭКГ из энергонезависимой памяти прибора в персональный компьютер. 	
Ввод данных пациента с экранной клавиатуры.	 
Наличие разъема для сим-карты для возможности подключения дополнительной функции дистанционной передачи ЭКГ.
Наличие встроенного термопринтера;
Ширина термобумаги: не уже 110 мм;
Распечатка 12 каналов ЭКГ с   выводом на бумагу по: 3, 6, 12 отведений;
Скорость печати: 12.5, 25, 50, 100 мм/с.

Наличие функции самодиагностики прибора при каждом включении. Продолжительность диагностики: не более 10 секунд.

Питание:
- от переменного тока 220В;
- от бортовой сети 12В;
- автономно от встроенных аккумуляторов.
Работа автономно от встроенных аккумуляторов с напряжением от 6,0 до 6,4 В
Количество  распечаток ЭКГ при работе в автономном режиме, от встроенного аккумулятора: не менее 30 распечаток.
Ток потребления ЭКГК при питающем напряжении от 12В: не более 3 А.
Продолжительность работы в автономном режиме, от встроенного аккумулятора: не менее 5 ч.

Размеры регистрирующего блока: не более 220 х 217 х 60 мм.
Вес в укладке: не более 4,1 кг. 
Масса регистрирующего блока: не более 1,1 кг.
	1 шт.

	
	
	Дополнительные комплектующие

	
	
	2.
	Кабель отведений ЭКГ-12 ш
	Кабель отведений ЭКГ штекерный предназначен для соединения регистрирующего блока с электродами, расположенными на теле пациента.
Количество отведений: не менее 10 отведений.
Длина: не менее 3 м.
Тип разъема: D-SUB.
Тип коннектора к электродам: штекерный.
Наличие цветовой маркировки и экранирования.
	1 шт.

	
	
	3.
	Электроды ЭКГ многоразовые (взрослые)
	Комплект электродов ЭКГ многоразовых взрослых предназначен для расположения на теле пациента и контакта с поверхностью тела. 
Комплект состоит из разноцветных конечностных электродов (клеммы) и резиновых грудных электродов (груши).
Соединение с кабелем пациента: универсальное, под штекер 3-4 мм., с винтом и зажимом. 
Покрытие электродов: Ag/AgCl.

Количество грудных электродов в комплекте: не менее 6 шт.
Диаметр «груши»: не менее 24 мм.

Количество конечностных электродов в комплекте: не менее 4 шт.
Электрод состоит из пластикового зажима-клеммы, пружины и электродных пластин с универсальным креплением для штекера кабеля пациента. Цвет прищепок соответствует европейским стандартам: желтый, красный, зеленый и черный.
Длина клеммы: не менее 140-145 мм.
	1 компл.

	
	
	4.
	Блок питания ЭКГК-01/12В
	Предназначен для работы аппарата и его зарядки от бортовой сети 12 В.
	1 шт.

	
	
	5.
	Блок питания ЭКГК-01/220В
	Блок питания (зарядное устройство) предназначен для работы аппарата и его зарядки от сети переменного тока с номинальной частотой 50 Гц и напряжением от 198 до 242 В.
Выходная мощность: не менее 6 Вт.
Выходное напряжение: 12 В.
Выходной ток: 0,5 А.
Входное напряжение: 90 - 264 В.
Универсальный вход 100/240В, 2-полюсный штекер EURO, силовой блок класса II.
Ширина: 66 мм.
Высота: 42,5 мм.
Глубина: 32 мм.
Потребляемая мощность без нагрузки: не более <0,3 Вт. 
Уровень энергоэффективности: не ниже V.
Защита: короткое замыкание, перегрузка, повышенное напряжение. 
Полностью закрытый пластиковый корпус 
	1 шт.

	
	
	6.
	Сумка-укладка ЭКГК
	Сумка-укладка для электрокардиографа "Валента" с ручкой и наплечным ремнем для транспортировки. 
Размер, не более: 400х290х100 мм. 
Материал изготовления: полиэстер.
	1 шт.

	
	
	Расходные материалы и изнашиваемые узлы:

	
	
	7.
	Рулон термобумаги ЭКГ 
	Рулон термобумаги предназначен для вывода на печать отведений ЭКГ и информации о пациенте.
Размеры бумаги: 110 мм х 27 м х 12 мм: 
- ширина рулона в миллиметрах: не более 110;
- длина ленты в рулоне в метрах: не менее 27;
- внутренний диаметр втулки в миллиметрах: не более 12; 
Наличие миллиметровой сетки, намотка внутренняя.
	1 шт.

	
	
	8.
	Гель
	Гель электропроводящий предназначен для улучшения контакта электродов с кожей пациента для большей проводимости сигнала.
	1 шт.

	3
	Требования к условиям эксплуатации
	Работа от сети переменного тока с номинальной частотой 50 Гц и напряжением от 198 до 242 В.
Потребляемая электрическая мощность: не более 10 ВА.
Температура окружающей среды:  +1	+40°С;
Относительная влажность: не более 80 % при +25 °С

	4
	Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)
	DDP  КГП «Областная клиническая больница» УЗКО

	5
	Срок поставки медицинской техники и место дислокации
	10 календарных дней
Адрес: г. Караганда, пр. Назарбаева, 10 А

	6
	Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев.
Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.
Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя:
· замену отработавших ресурс составных частей;
· замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники;
· настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.;
· чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;
· удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);
· иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники.





Товары должны быть новыми и ранее неиспользованными, при этом поставщик принимает на себя обязательства по предоставлению медицинского изделия, требующее сервисного обслуживания, произведенной не позднее двадцати четырех месяцев к моменту поставки. Каждый комплект Товара должен быть снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном или русском языке. Ввоз и реализация Товаров должны осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товаров и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание должно быть 220В без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами должно быть совместимым с программным обеспечением установленного оборудования конечного получателя. Поставщик обязан обеспечить сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами, имеющими документальное подтверждение на обучение персонала для работы на данном товаре, установку, наладку и подключение товара. Поставщик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания акта приема – передачи товара предоставить Заказчику график проведения сервисного обслуживания с указанием наименования работ и расходных материалов для сервисного обслуживания. В случае если срок ремонта будет установлен более чем 20 (двадцать) календарных дней, то Поставщик обязан на срок проведения ремонта предоставить аналогичный работающий товар (комплектующие, узел) организации здравоохранения, до возврата отремонтированного товара (комплектующие, узел). В целях недопущения простоя срок осуществления ремонта медицинской техники не превышает пятнадцати рабочих дней с даты выявления сервисной службой причины поломки медицинской техники (при необходимости замены запасных частей срок ремонта увеличивается на срок доставки запасных частей). К технической спецификации потенциального поставщика кроме описания технических и эксплуатационных характеристик, а также моделей и производителей, прилагаются фотографии поставляемых Товаров. Товары, относящиеся к измерительным средствам, должны быть внесены в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. Не позднее, чем за 40 календарных дней до инсталляции оборудования, поставщик должен уведомить конечного потребителя о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам должно проходить в стандартные проемы дверей (ширина 80 см., высота 200 см.). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и т.д.), обучение персонала осуществляет поставщик. 



Председатель тендерной комиссии						Е. Ш. Нурлыбаев

